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Propagation à la surface de l’eau 

OBJECTIFS : Observer la propagation d’une onde. Mesurer une longueur d’onde.

 

Compétences scientifiques mises en œuvre dans cette AE 

 

 Mettre en œuvre une méthode de stroboscopie 

 Mesurer la célérité et la longueur d’onde d’une onde progressive sinusoïdale 

 

I. Onde à la surface de l’eau 

Une cuve à onde est un dispositif permettant de créer des ondes circulaires ou planes à la surface 

de l’eau, la fréquence d’excitation f est réglable. Grâce à un fond transparent et un miroir incliné à 

45°, la surface est projetée sur un écran translucide vertical, ce système de projection introduit un 

facteur de grandissement connu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire l’onde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appareil possède un stroboscope dont la fréquence se synchronise avec celle de l’excitation. 
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II. Principe de la stroboscopie 

Soit un disque portant un trait noir qui tourne avec la période Tdisque.  Un stroboscope produit des 

éclairs avec la période Téclair.  

 

Qu’observe-t-on si Téclair = Tdisque ? En déduire l’intérêt d’utiliser un stroboscope dans 

le cas présent. 

 

Quelles autres valeurs de Téclair donnent la même observation ? 

 

Proposer une méthode utilisant un stroboscope de fréquence réglable pour mesurer la fréquence 

d’un mouvement périodique. 

 

 

 

 

 

 

III. Mesure de la célérité des ondes 

On mesure, pour différentes valeurs de fréquence f, la longueur d’onde λ. Les résultats sont donnés 

ci-dessous. 

 

f(Hz) 15 20 30 40 50 60 70 

(cm) 1.06 0.89 0.7 0.61 0.54 0.48 0.44 
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Expliquer sur le cliché ci-dessous comment mesurer précisément la longueur d’onde. 

 

 
 

Calculer la célérité de l’onde pour les différentes fréquences et remplir le tableau ci-dessous. 

Commenter. 

 

 

f(Hz) 15 20 30 40 50 60 70 

 
c(cm.s-1) 

 
       


